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Contexte
FILETS PARAVALANCHES

Ouvrages traditionnels

RESTITUTION . ,

PROGRAMME  Tablier supporté par des poteaux

PGRN 2010 T , :
Tablier incliné vers I'aval/normale au terrain (B>0),

31 Janvier T T .,

2012 Ancrages a 'amont et a 'aval, relieés aux poteaux

Poteau

Manteau
fieigeux
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Innovation
FILETS A ANCRAGE UNIQUE A L’AMONT

Principe
RESTITUTION . .
PROGRAMME Filet supporté par une console

PGRN 2010 s <
Console reliee a 1 seul ancrage, a 'amont

31 Janvier RTINS ,

2012 Console inclinée vers I'amont (<0)

Timons/cables
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RESTITUTION
PROGRAMME
PGRN 2010

31 Janvier
2012
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Innovation

FILETS A ANCRAGE UNIQUE A L'AMONT

Exemples

Différents types se distinguant principalement par :

la forme de la console (croix, rectangle)

le nombre de liaisons entre I'ancrage et la console,

le type des liaisons entre I'ancrage et la console (cable ou timon),




RESTITUTION
PROGRAMME
PGRN 2010

31 Janvier
2012

l

HC

SYSTEC

l

Exemples de réalisations

AVALANCHE DE LAYANCHERS 23-2-1999

CHANTIER DE LAVANCHERS 2003 - 206
REALISATION DE 5,2 Km DE PARAVALANCHE

o pi ’ ‘k

Présentation de E. Ceriani - 20 ans du PGRN (2009)
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Filets a ancrage unigue a 'amont
PROBLEMATIQUE

Dimensionnement ?
RESTITUTION _ _ o
PROGRAMME  Conception filets traditionnels :

PERN 2010 = AFNOR (1992). NF P 95-304 : Equipements de protection contre les avalanches. Filets
31 Janvier paravalanches. Spécifications de conception.
201z = WSL (2007). Construction d’ouvrages paravalanches dans la zone de décrochement.

Aide a I'exécution : directive technique.
.. applicables uniqguement au cas des tabliers inclinés vers l'aval !

m Réponse au chargement par le manteau neigeux non documentée
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Dimensionnements structurel et fonctionnel s’appuient sur de fortes hypotheses




Cas d’étude
VAL THORENS, FALAISE DE GEBROULAZ

Pente exposée SE, 35°
EEEELXL‘SAE Filet supporté par module rectangulaire (3*3m)
PERN 2010 Filet constitué d’anneaux doublés de grillage
Console inclinée vers 'amont : f=20°
Distance entre modules: 3m

31 Janvier
2012
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Module instrumenté




RESTITUTION
PROGRAMME

PGRN 2010

31 Janvier

2012
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Instrumentation

Mesures
Météo (T°, HR)

Epaisseur du manteau neigeux

Capteurs de force
= 2 Cables
= Ancrage
= (Appui de console)

Profils stratigraphiques

Température +
hygrométrie Epaisseur de neige

3m

- Capteurs

- Coffret (alimentation + acquisition des
données)

Force - Mat et potence
3] Panneau photo-voltaique




RESTITUTION
PROGRAMME
PGRN 2010

31 Janvier
2012
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Instrumentation

Mesures
Météo (T°, HR)

Epaisseur du manteau neigeux

Capteurs de force
= 2 Cables
= Ancrage
= (Appui de console)

Profils stratigraphiques

= Force

n + acquisition des
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Enneigement
DE LA NEIGE... OU ?

PROGRAMME
SYSTEC

RESTITUTION
PGRN 2010

31 Janvier
2012

- lew-g¢

- rew-€0

L Ine-gT

- slew-yg

L srew-y0

FIN9)-CT

- Auel-ez

- Auel-c0

- 99p-v1




RESTITUTION
PROGRAMME
PGRN 2010

31 Janvier
2012

SYSTEC

l

Efforts dans la structure
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12-févr

04-mars

24-mars

13-avr

—— Cable Inférieur
— Cable Supérieur
~——Ancrage

Ep. de neige

03-mai

23-mai

0,9

Epaisseur du manteau neigeux (m)
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Conclusion

RESTITUTION
PROGRAMME

PGRN 2010 Dispositif mis en place et fonctionnel

31 Janvier
2012

Saison 2010-2011 : Faible enneigement

Chargement en dessous des cas de charge dimensionnant

l
I_E Saison 2011-2012 : plus de données attendues !
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RESTITUTION
PROGRAMME
PGRN 2010

31 Janvier
2012
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Conclusion

Dispositif mis e

Saison 2010-2(0

Chargement en_ = ZSNERSEEE— B« 7—/F nnant
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Saison 2011-2

22 |
- T
AT
' o Eal
- e &



	Mesure des efforts dans les filets paravalanches �à ancrage amont unique
	Contexte
	Innovation
	Innovation
	Diapositive numéro 5
	Filets à ancrage unique à l’amont
	Cas d’étude
	Instrumentation
	Instrumentation
	Enneigement
	Efforts dans la structure
	Conclusion
	Conclusion

